Varwort

Sehrgeehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Fahrrad.

Sie haben sich fiir hervorragende Qualitat entschieden - eine Qualitét, die durch sorgfaltige Auswahl von Bauteilen und durch
modermnste Technikenim Rahmenbau geprégtist.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen Ihr Fahrrad hinsichtlich technischer Details vor. Sie erhalten notwendige Tipps und
Tricks zur Wartung und Pflege sowie wichtige Hinweise zu Ihrer personlichen Sicherheit, um sich vor Unfallen und das Fahrrad
vor Schaden zu schiitzen.

Wirwinschen Ihnen alizeit gute Fahrt!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung (Teil 1 bis Teil 3) sorgfiltig, denn bei Nichtbeachtung
iibernehmen wir keine Gewahrleistung oder Haftung!

Wenden Sie sich im Zweifelsfall mit Problemen oder Fragen immer an unsere Hotline oderan einen
Fachmann!

Die dem Fahrrad - je nach Ausstattung - beigefiigten Hinweise der Bauteilehersteller sind
Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

Bitte fiillen Sie den Fahrradpass am Ende der Betriebsanleitung unverziiglich aus. Die
Rahmen-Nummer finden Sie nur am Fahrrad und nichtin lhren Unterlagen.

Zur besonderen Beachtung]!

Durch sachgemaRen Umgang mit Ihrem Fahrrad konnen Sie das Risiko von Verletzungen und Sachschéden
minimieren. Wirméchten Sie darauf hinweisen, dass Anderungen am Auslieferungszustand des Fahrrades zu
Einschrénkungen der Funktionen fiihren kénnen und die MIFA AG hierfiir keine Haftung iibernimmt.

Bitte beachten Sie die Vorschriften der Stralenverkehrsordnung. Sie sind fiir die richtige Wartung und den
sachgerechten Einsalz Ihres Fahrrades verantwortlich. Durch eine richtige Wartung und Pflege Ihres Fahrrades
erhalten Sie dessen urspriingliche Gebrauchseigenschaften und die Sicherheitsmerkmale.

Fahrradfahren, in welcher Form auch immer, ist nicht ohne Risiko, tragen Sie daher stets einen passenden und
richtig eingesteliten Helm.

Alle Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Anderungen auf Grund technischen Fortschritts sind vorbehalten.

Bitte lesen Sie vor der ersten Fahrt den Abschnitt
"Vor der ersten Inbetriebnahme” auf Seite 3.

Schenken Sie diesen Symbolen bitte besondere Beachtung:

Achtung, Warnung, hier geht es um lhre Sicherheit!!!
Hinweise unbedingt beachten. Bitte geben Sie diese auch an andere Benutzer Ihres Fahrrades
weiter. Bei Nichtbeachtung besteht keine Gewahrleistung oder Haftung.

Tipps/Tricks und Hilfe
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Beipackzettel "Service-Hotline") oder
wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Zusatzdokumente
Beachten Sie unbedingt die mitgelieferten Beipackzettel und Produktinformationen der
Hersteller und deren Informationen auf thren Intemetseiten.

@ ﬁyﬁ
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Vor der ersten Inbetriebnahme/Zu Ihrer Sicherheit /Technische Daten — Te I I 1

Inr Fahrrad wurde vormontiert, aus versandtechnischen Grinden wurde der Lenker um 90 Grad verdreht und die Pedale am
Fahrrad beigepackt. Die Montage ist sehr einfach und mitwenigen Handgriffen durchzufiihren (siehe Seite 15).

Ihr Fahrrad wurde mit groRter Sorgfalt montiert und mehrfach wéhrend der Herstellung und bei einer abschlieRenden Endkon-
trolle gepruft. Da sich beim Transport bzw. bei der Lagerung Seilziige materialbedingt dehnen, sich Schrauben und Muttern set-
zen oder sonstige Schaden aufireten knnen, filhren Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt vor der ersten Fahrt folgende Kontrollen
bzw. Einstellungen durch:

* Einstellung des Sattels Seite 11
+ Einstellung des Lenkers und Vorbaus Seite 11
» Einstellung der Mindesteinsteckhéhe von Sattel und Lenkervorbau Seiten 11
= Funktion der Beleuchtung und Glocke Seiten 12/4
* Einstellung und Wirksamkeit der Bremsen Seiten 13/14
* Funktion der Schaltung (ggf. Nachstellung der Schaltung) Seiten 15
* Befestigung der Laufradmuttern Seite 16
* Rundlauf der Rader Seite 16
* Luftdruck und Beschaffenheit der Reifen Seite 16-17
« fester Sitzder Tretkurbeln und Tretlagerachse Seite 9/15
» alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prifen (Drehmomente beachten) Seite 3
« Pedalmontage Seite 15
» Bitte vor Erstinbetriebnahme Akku vollstandig laden Seite 21

Beachten Sie oben stehende Kontrollpunkte auch vor jeder weiteren Fahrt.
Justierschrauben an Schaltungs- und Bremskomponenten dienen ausschliefilich zum Einstellen der Schaltung sowie der
Bremsen.

Néhere Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten bzw.
den mitgelieferten Anleitungen der Bauteilehersteller.

Technische Daten

Das zuldssige Gesamigewicht beinhaltet | Beleuchtungseinrichtung (nach StVZO0):
Fahrrad +Fahrer+Gepack bei:
Dynamo 6V, 3W
zulassiges Gesamtgewicht 150,0kg Scheinwerfer LEDBV;24 W
Eigengewicht Fahrrad 26,5kg Ricklicht LED6V;06W
Zuladungincl. Fahrer 123,5kg Drehmomente filr Schraubsnbefestigung:
5 v - Klemmspindel fiir Lenkervorbau 15Nm
S el W"::mnﬂ Lenkerbiigelklemmschraube 15Nm
Tretkurbel, Alu 30-35Nm
Sonstige Schraubverbindungen (Min.-Werte): | Tretkurbel, Stahl 30Nm
Bremskidtze 5-6Nm
M4 25Nm Bremsscheibenbefestigungs-
M5 4,5Nm schrauben 5-7Nm
M6 7,5Nm Sattelklemmring 8-12Nm
M8 17,0Nm Sattelkloben 18-22Nm
M 10 30,0Nm Pedale 30Nm
Laufradmuttern, vom 20-25Nm
Laufradmuttern, hinten 25-30Nm

Alle Schrauben miissen beim Festschrauben bzw. Nachziehen mit entsprechender Sorgfalt behandelt
werden, da es bei zu stark angezogenen Schrauben zum Bruch der Teile kommen kann. Die

Justierschrauben an Schaltung und Bremse sind davon ausgeschlossen, sie dienen lediglich zur
Einstellung.
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Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel und unterliegt den Bestimmungen der StraBenverkehrs-Zulassungsordnung
(StvZO). !

Die StVZO schreibt vor: Jedes Fahrrad muss mit zwei voneinander unabhangigen, funktionsfahigen Bremsen, einer hell
tonenden Glocke, Lichtmaschine, Scheinwerfer, Schlusslicht, Riickstrahler, Riickstrahlerpedalen, Speichenstrahlern fir
Laufrader oder Leuchtstreifen, einem weilten Riickstrahler vomn und einem roten zusatzlichen Grofflachen-Riickstrahler
hinten ausgeriistet sein.

Fahrrader ohne Ausriistung nach StVZ0 oder mit defekter Ausriistung diirfen nicht im offentlichen
Verkehr benutzt werden.

Zur Umriistung auf StraBenversion werden entsprechende Bausatze angeboten. Fiir Rennsport-Fahréder, deren Gewicht
nicht mehr als 11 kg betragt, gilt abweichend Folgendes: Scheinwerfer und Schiussleuchte kdnnen batteriebetrieben sein. Sie
brauchen nichtam Fahrrad fest montiert zu sein, miissen jedoch mitgefiihrt werden und bei entsprechenden Lichtverhaltnissen
eingesetztwerden.

Der § 1 der StraBenverkehrsordnung besagt, dass jeder Teilnehmer des ffentlichen Stralenverkehrs sich so zu verhalten hat,
dass kein anderer gefahrdet, geschadigt oder mehr als nach den Umst&nden unvermeidbar behindert oder belastigt wird.
Beachten Sie dieses bei jeder Fahrt!

Es gelten grundsatzlich die Vorschriften der StraBenverkehrsordnung des Landes, in dem das Fahrrad gefahren wird.

Bitte beachten Sie folgende
"Allgemeinen Hinweise zum bestimmungsgemaBen Gebrauch und zu lhrer Sicherheit":

Fahmrader ohne StraBenausstattung sind auf Grund der Konzeption und Ausstattung mitund ohne Fede-
rungssysteme ein Hobbysportgerat und dazu bestimmt auchim Gelénde eingesetzt zu werden - sie

sind nicht fiir “Downhill” (schnelle Fahrtim Gelénde bergab) und “Springen® (Treppen, Bordsteine und
akrobatische Ubungen) geeignet.

Nach der StVZOist das Fahrrad ohne zwei von einander unabhéngigen Bremsen, Beleuchtung, Reflek-
toren und Glocke nicht fiir den Strafteverkehr zugelassen. Die Benutzung ist dann nur abseits offent-
licher Strafte und Wege gestattet.

Fahrrader mit Stralenausstattung sind auf Grund der Konzeption und Ausstattung - mit und ohne
Federungssysteme - dazu bestimmt, auf 6ffentlichen StraBen und befestiglen Wegen eingesetzt zu wer-
den. Die erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde vom Hersteller mitgeliefert und muss
vom Benutzer regelmaRig Uiberpriift und - falls erforderlich - instand gesetzt werden.

Fiirjeden dariiber hinaus gehenden Gebrauch bzw. die Nichteinhaltung der sicherheitstechnischen
Hinweise dieser Gebrauchsanweisung sowie die der Bauteilehersteller und fiir die daraus resultierenden
Schaden haftet der Hersteller nicht. Dies giltinsbesondere bei

-Benutzung des Straenfahrradesim Gelénde,
-Uberladung (siehe "Technische Daten”, Seite 3)

- nicht ordnungsgeméfer Beseitigung von Mangeln.

- Umbauten oder Verdnderungen am Auslieferungszustand

Das Fahrrad darf nicht fiir den gewerblichen Gebrauch genutzt werden.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung sdmtlicher vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

=)
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Inr Fahrad entspricht der DIN EN 15194 und wurde im Rahmen eines Zertifizierungsprogramms der LGANiimberg gepriift.

+ Achten Sie beim Austauschen von Bremsbeldgen unbedingt auf die Reibpaarung. Fiir Aluminium- und
Stahlfelgen sind unterschiedliche Bremsbelage erforderlich.

= Schlecht arbeitende Bremsen kdnnen zu Unfallen fihren.

« Fiihren Sie Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten an Ihrem Fahrrad nur dann selbst durch, wenn
Sie iber die erforderlichen Kenntnisse und Werkzeuge verfiigen!

+ Uberlassen Sie in Zweifelsféllen alle Arbeiten an Ihrem Fahrrad einer Werkstatt oder wenden Sie sich an
unseren Kundendienst.

+ Das zulassige Gesamtgewicht Ihres Fahrrades wird unter “Technische Daten” (Seite 3) naher erlautert.
Das Gesamtgewicht beinhaltet Fahrrad + Fahrer + Gepack.

+ Fahren Sie nur mit engen Beinkleidern oder verengen Sie weite Beinkleider mit Hosenklammern,
-spangen oder refiektierendem Klettband.

+ Halten Sie wahrend der Fahrt immer ausreichend Abstand zum Vordermann. Bedenken Sie, dass bei
ca. 18 km/hineiner Sekunde 5m zuriickgelegt werden und dass bei Nasse der Bremsweg doppelt bis
drei Mal so lang werden kann.

* Eine Vorderrad-Nabenbremse darf nur nachgeriistet werden, wenn die Gabel mit "N" gekennzeichnet
ist.

* Technische Veranderungen an lhrem Fahrad diirfen nur unter Bertcksichtigung der StVZO und der
DIN EN 14764 und folgende durchgefiinrt werden.

« Der Transport von Fahrrademn kopfstehend auf PKW-Fahrradtrégem ist nicht zu empfehlen. Durch  die
engstehende Befestigung am Lenker treten beim Transport sehr starke dynamische Krafte am
Lenkerrohrund am Lenkervorbau auf. Materialermiidungen und Briiche sind als Folgen dieser
Uberbeanspruchung nicht auszuschlieen. Wir empfehlen daher, nur Trager fiir aufrecht stehenden
Transport der Fahrrader zu verwenden.

+ Die wirkungsvoliste Diebstahlsicherung fiir Ihr Fahrrad ist ein Ketten- oder Stahiseilschloss. Mit einem
solchen Schloss konnen Rahmen, Vorder- und Hinterrad zusammen an einem festen Gegenstand
(Zaun, Laterne, Fahrradstander usw.) befestigt werden.

« Zur Einstellung auf die Fahreigenschaften Ihres neuen Fahrrades empfehlen wir, die erste Fahrt abseits
vom Stralenverkehr zu unternehmen.

« Elektrische Bauteile dirfen nur durch bauartgepriifte Teile ersetzt werden. (Kennzeichnung siehe
unter Punkt Beleuchtung). Umfang, Funktion und Leistung der aktiven und passiven
Beleuchtungseinrichtung ist durch die StVZO vorgegeben.

+ Sie sollten immer den auf den Reifen aufgebrachten Hochstdruck beachten. Ein Reifen ohne geniigend
Luftdruck hateinen groRen Rollwiderstand, d. h., dass Sie mehr Kraft zum Treten aufwenden miissen
und auBerdem ist der Reifenverschleild grofier.

« Zustark aufgepumpte Reifen verlieren allerdings an Federungseffekt.

+ Aus Sicherheitsgrinden darf im Strafenverkehr keine Musik Uber Kopfhérer
empfangen werden, da man so nicht mehr auf Wamgerausche reagieren kann.

+ Gleich nach dem Lesen dieser Gebrauchsanweisung sollten Sie in den Fahrradpass die Kenndaten
lhres Fahrrades eintragen: z. B. Rahmennummer, Farbe usw. Diesen Fahrradpass bitte gut
aufbewahren.

+ Wenn Sie nach den Verkehrsregeln fahren, werden Sie von den anderen Verkehrsteilnehmern als
Radfahrer emst genommen.

+ Auffallende Kleidung erhdht vor allem nachts Ihre Sicherheit. Durch zusétzliche Reflektionsfidchen an
Ihrer Kleidung, werden Sie bei Dunkelheit noch besser gesehen.

* Halten Sie immer die duBerste rechte Fahrbahnseite ein und tiberholen Sie nur links.

+ Fahren Sie in der Gruppe nur hintereinander. 0

+ Tragen Sie bei jeder Fahrt einen passenden Fahrradschutzhelm. Dies empfiehit sich laut DIN EN 1078,
um Ihre personliche Sicherheit zu wahren.

+ Laut StVO und SIVZO diirfen Kinder unter 7 Jahren und bis zu 22 kg nur von mindestens 16 Jahre alten
Personen auf Fahrrddem befordert werden, wenn fiir die Kinder besondere Sitze vorhanden sind.
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VerschieiBteile - Teil 1

VerschieiBteile sind die Teile am Fahrrad, die funktionsbedingt einer gewissen Abnutzung unterliegen, und somit
nicht unter die Garantie bzw. Gewahrleistung fallen.

L]
Te | I 1 Allgemeine Hinweise zu Ihrer Sicherheit/Garantiegewahrung

* Benutzen Sie nur Kindersitze, die der DIN EN 14344 entsprechen. Beachten Sie unbedingt die
Gebrauchsinformation des Kindersitz-Herstellers. Bei Verwendung eines Kindersitzes sind alle unter
dem Sattel befindlichen Federringe zu umhiillen, damit das Einklemmen von Fingern vermieden
wird, Dazu gehoren:

» Unter Spannung stehende Teile (z.B. Federelement im Rahmen oder Spanngurt am Gepécktrager)
miissen mit Vorsicht behandelt werden (Verletzungsgefahr)!

* BeiAustausch von Komponenten durch den Kunden diirfen nur Originalteile des Herstellers verwendet
werden (Nichtbeachtung fiihrt zu Garantieverlust).

* Zur bestimmungsmaBigen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebe-
nen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungs-Bedingungen.

+ Bitte tragen Sie stets Schuhwerk, welches Ihnen einen angemessen Halt auf der Pedaltrittflache,
insbesondere auch bei Nasse ermoglicht.

* Montieren Sie an Sattelstiitzen keinen Kindersitz und keine Anhangekupplung. Dies kann zu Rahmen-
schaden, bis hin zum Bruch fiihren.

» Extremeinsatze (Springe efc.) sind mit diesem Modell keinesfalls zulassig!

* Durch Unfall oder unsachgemaRe Behandlung verbogene oder beschadigte Bauteile miissen wegen
Bruchgefahr sofort ersetzt werden.

Garantiegewdhrung

Alle Schrauben miissen beim Festschrauben bzw. Nachziehen mit entsprechender Sorgfalt behandelt werden, daes -

beizu stark angezogenen Schrauben zum Bruch der Teile kommen kann.

Die Justierschrauben an Schaltung und Bremse sind davon ausgeschlossen, sie dienen lediglich zur
Einstellung.

Die Garanliezeit betragt 10 Jahre (Rahmen) und 3 Jahre (sonstige Teile). Die Gewahrleistung aufdas Akkumodell
TNLI-ITR-38V10Ah betragt 12 Monate und auf das Ladegerat SSLC084V42 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt am Tag
des Kaufs. (Ausgenommen sind VerschleiBteile siehe Seite 7 und Seite 21-4.) Durch eine Garantieleistung wird die
Garantiezeit von 36 Monaten weder verlangert noch emeuert. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis auf, Die
gesetzliche Gewahrleistungspflicht des Ubergebers wird dadurch nicht eingeschrankt. In jedem Fall muss ein Material-
oder Herstellungsmangel vorliegen. Schéden auf Grund von: Nichtbeachten der Betriebsanleitung, Bedienungsfehler,
nicht bestimmungsmaBigem Gebrauch (Spriinge efc.), mangelhafter Pflege, Wettkampfeinsatz, Uberlastung, Unféllen,
unsachgemale Handhabungen und Reparaturen, technisch nicht zulassigen Veranderungen, Umwelteinfiiissen bei
Lackfehlern oder Rostbildung (insbesondere salzhaltige Luft oder aggressive Gase) sind von der Garantiezusage
ausgeschlossen. Wahrend der Garantiezeit besteht fiir defekte Elekiro-Fahrréder von u.a. Serviceadresse ein
Reparaturheimservice. Zur Gutschrift werden irreparable Fahrrader zuriickgenommen, die durch den Heimservice nicht
in Ordnung zu bringen sind. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Maglichkeit, das defekte Fahrrad bei
u.a. Adresse kostenpfiichtig reparieren zu lassen. lhre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht
eingeschrankt. Bevor Sie unseren Heimservice in Anspruch nehmen, bedenken Sie bitte sorgfaltig, ob der Schaden auf
einen Herstellermangel oder Selbstverschulden zuriick zufithren ist, da wir Sie bei eigenem Verschulden mit
angefallenen Kosten belasten miissen.

Gerne steht Ihnen zur Kldrung diverser Fragen unsere Hotline zur Verfiigung.

Selbstverstandlich steht thnen ein Kundenservice auch fiir Reparaturen, die nicht unter die Garantie fallen, zur
Verfligung. Uber voraussichtlich entstehende Kosten, fiir eine solche Reparatur, informieren Sie sich bitte Giber unsere
Service-Rufnummer. Bitte nennen Sie bei Kontaktaufnahme die Modellbezeichnung und halten Sie den Kaufbeleg
bereit.

Ihre Service-Rufnummer: 0180 5 014802

(0,14 € je Minute aus Festnetz; aus Mobilfunknetz hachstens 0,42 €/min)
Ihre Service-Faxnummer: 0180 5014803

(0,14 € je Minute aus Festnetz; aus Mabilfunknetz hochstens 0,42 €/min)

MIFAMitteldeutsche Fahrradwerke AG + Kyselhauser StraBe 23 + 06526 Sangerhausen
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Beleuchtungsanlagen und Reflektoren

Fiir die Sicherheitim StraRenverkehristes unabdingbar, die Funktionsfahigkeit der Beleuchtungsanlage
vor jeder Fahrt zu Gberpriifen. Defekte Leuchtmittel sind zu ersetzen. LED Scheinwerfer und LED
Ricklichter sind so konstruiert, dass die Leuchtmitteleinheit nicht gewechselt werden kann. Somit ist es
notwendig, die komplette Lampe zu wechseln. (Lebensdauer einer Giiiniampe 100 Stunden: Lebensdaver einer LED 50.000
stunden). Die Reibrolle des Dynamos unterliegt einem nutzungsbedingten Verschleis.

Bewegliche Teile
Rahmenlager, Rahmenfederung, Federgabel etc. bei gefederten Fahrrédern kénnen nutzungs-bedingt
verschleillen.

Bremsbeldge

Nutzungsbedingt unterliegen die Bremsbeldge bei Trommel-, Felgen- und Scheibenbremsen einem
funktionsbedingten Verschieilt.

Der Austausch der Bremsbelage kann bei bergigen Gelandefahrten in kilrzeren Abstinden notwendig
werden. Eine regelmafige Kontrolle ist daher zwingend erforderlich.

Felgen

Bei Felgenbremsen werden nicht nur die Bremsbelage stark beansprucht, sondemn in gleichem MafRe
die Felge. Deshalb istes notwendig, diese regelméRigzu kontrollieren.

Felgen mit VerschleiB-Indikatoren erméglichen dem Fahrrad-Nutzer, den Verschleifzustand der Felge
einfach festzustellen (siehe Seite 16).

Griffbeziige
Der regelmaBige Austausch von Griffbeziigen ist erforderiich, da diese einer funktionsbedingten
Abnutzung unterliegen. Achten Sie stets darauf, dass die Griffe fest mit dem Lenker verbunden sind.

Kette
Die VerschleiBhéhe einer Fahrradkette hangt von deren Pflege, Wartung (siehe Seite 8) und
Fahrleistung ab.

Reifen und Schlduche

Funktionsbedingt unterliegen die Fahrradreifen und -schiduche einem mehr oder weniger starken
VerschleiB, der durch den jeweiligen Nutzer stark beeinflusst wird.

Die Lebensdauer eines Reifens wird durch scharfes Bremsen, das zum Blockieren des Rades filhrt,
erheblich verkiirzt.

Ritzel, Kettenblatter, Schaltungsrollen

Ebenso wie Fahrradketten unterliegen Ritzel, Kettenblatter und Schaltungsrollen einem
funktionsbedingten VerschieiR. Hier kann die Lebensdauer durch die richtige Pflege (siehe Seite 8)
verlangert werden, aber ein Austausch ist bei Verschleift notwendig.

Schaltungs- und Bremsziige

Die Schaltungs- und Bremsziige miissen regelmaRig gewartet und gedlt werden. Dies ist unbedingt
erforderlich, wenn das Fahad oftim Freien abgestellt wird und dem zu Folge den wechselnden
Witterungsbedingungen ausgesetzt ist.

Bei richtiger Wartung und Pflege (siehe Seite 8) unter Beachtung samtlicher Tipps und Tricks
im Umgang mit lhrem Fahrrad, kann die Lebensdauer der VerschleiRteile verlingert werden.

Verschleifiteile - 7
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Durch regelmaRige Wartung halten Sie Ihr Fahrrad stets in einem verkehrstiichtigen Zustand und verlangern die Le-
bensdauer der VerschleiBteile.

Nach einiger Zeit setzen sich Schrauben (hierzu gehdren u. a. auch die Verschraubungen der Speichen), Muttemn und
Befestigungsteile, dehnen sich Schalt- und Bremsziige infolge von Belastungen und Vibrationen. Darum empfehlen wir, diese
Teile regelmaRig auf festen Sitz zu (iberpriifen und ggf. festzuziehen. Wenn Sie das Fahrrad |angere Zeit nicht benutzen, istes
ratsam, die Schalthebel in die Ausgangsposition zu schalten, damit die Schaltziige entspannt werden.

Bremsen

Von Zeit zu Zeit muss das durch den Abrieb der Bremsbelage gréRer gewordene Bremsspiel nachjustiert
werden. Dieser Vorgang wird in der beigefiigten Anlage des Bremsenherstellers beschrieben.

Nachdem Sie die Felgen Ihres Fahrrades mit einem Pflegemittel gereinigt und konserviert haben, darf auf
der Felgenflanke, wo die Bremswirkung erzielt wird, kein Fettfilm bleiben. Verwenden Sie nur zum
Bremsentyp und zur Felge (Alu oder Stahl) passende Bremsbeldge.

habeneine remswirkung!

Einstellarbeiten an der Bremsanlage fallen nichtin den Garantiebereich des Herstellers!

Brems- und Schalthebel
Die Brems- und Schalthebel miissen immer drehfest am Lenkerbiigel sitzen.
Ziehen Sie lockere Brems- und Schalthebel sofort fest (Unfallgefahr)!

Kefte

Die Kette sollte in regelmaBigen, nicht zu langen Absténden mit Feindl oder Kettenspray behandelt
werden. Entfernen Sie das tiberschiissige Ol gleich mit einem Lappen, so gibt es keine Spritzflecken von
Olan der Kleidung bei der néchsten Fahri.

Eine stark verschmutzte Kette wird in ein Petroleum-Bad gelegt und abgebiirstet. Dafiir miissen Sie die
Kette mit Hilfe eines Kettennietentferners oder nach Offnen des Kettenschlosses abnehmen. Nach dem
Reinigen muss die Kette getrocknetund getit werden.

Reifenpflege

Es ist fiir die Reifen besser, das Fahrrad hangend aufzubewahren, wenn man es langere Zeit nicht
benutzt. AuRerdem raten wir, den Luftdruck in den Reifen so weit zu verringern, dass sie gerade noch rund
sind. Schiitzen Sie die Reifen vor Warme - so lassen sich Risse in der Reifenwand vermeiden.
Zusétzliches Einspriihen mit Silikon-Gummi-Spray verhindert das Austrocknen. Vor dem Einsprihen
Reifen reinigen!

Reinigung des Fahrrades
Reinigen Sie regelmaBig Ihr Fahrrad mit einem feuchten Lappen (Nicht mit Hochdruckreiniger!) evil.
unter Verwendung von geeigneten Reinigungsmittein.

Danach mit einem trockenen Lappen abreiben. Verwenden Sie zur Lackkonservierung Lack- bzw.
Fahrradpflegemittel. Verchromte Teile kdnnen Sie mit einem "Chrom-Polish® pflegen, Alu-Teile mit
handelsiiblichen Alu-Polituren.

Von einer Reinigung mit Losungsmitteln wie Benzin, Trichlorethylen usw. sowie zu stark alkalischen
Reinigungsmitteln ist dringend abzuraten, da sie dem Lack den Glanz nehmen und zudem noch
umweltbelastend sind.

Entfernen Sie sogenannten “Flugrost” (dieser kann sich auf metallischen Teilen, insbesondere
Schrauben oder gar auf dem Lack bilden) sofort nach dessen Entstehung, um daraus eventuell
resultierende Rostbildung zu vermeiden.

In Gebieten mit erhohter salzhaltiger Luft sollte das Fahrrad in kiirzeren Abstanden gereinigt und mit
einem Olfilm versehen werden, um die Materialien vor Korrosion zu schiitzen.

8 - Wartung und Pflege
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Sattel
Kunststoffsattel werden nur mit Wasser und Seife gereinigt.

Ledersattel sollten in regelmaRigen Abstanden mit Spezialpflegemittel gepflegt werden.
Bei nass gewordenen Ledersatteln darf der Trockenvorgang nicht durch Zufiihren von Warme
beschleunigtwerden. Nach dem Trocknen sofort mit Plegemittel behandeln.

Schaltung

Auch wenn die Schaltung einwandfrei funktioniert, miissen alle beweglichen Teile des Kettenumwerfers,
die Lager der Kettenlaufrollen und die Schaltbowdenzlige von Zeit zu Zeit gedlt werden. Wenn die
Schaltung an Ihrem Fahrrad nicht mehr einwandfrei funktioniert, kann eine Dehnung der Schaltzlige die
Ursache sein. Eine eventuell notwendige Nachjustage auf Grund dessen fillt nicht in den
Garantiebereich des Herstellers!

Die Anleitung zum Nachjustieren der Schaltung entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Schaltungshersteller-Information.

Speichen

Ein fester Sitz und stramme Spannung der Speichen sind fiir die Rundlaufgenauigkeit und Stabilitit des
Laufrades entscheidend. Lockere Speichen miissen sofort nachgezogen werden, gerissene Speichen
sofort ersetzt werden. Uberlassen Sie das richtige Zentrieren einem Fachmann oder wenden Sie sich an
unseren Kundendienst.

Eine nutzungsbedingte Lockerung der Speichen ist moglich und rechtfertigt keine Reklamation.

Tretkurbeln

Die Tretkurbeln sind mittels Sechskantschrauben/Muttern auf den Ansétzen der Tretlagerachse befestigt.
Diese Verschraubungen werden ab Werk kraftschlilssig angezogen. Da sich jedes Material jedoch nach
einiger Zeit "sefzen” kann, also nachgeben kann, solite der Sitz der Tretkurbeln von Zeit zu Zeit iberpriift
werden.

Sollte sich eine Tretkurbel Iosen, muss diese sofort wieder festgeschraubt werden
(Unfallgefahr!).

Zur Uberpriifung der Tretkurbelbefestigung istan beiden Seiten die Abdeckkappe zu entfernen. Die
Schrauben sind mit Hilfe eines Drehmomentschliissels nach der Tabelle auf Seite 3 festzuziehen.

Wartuna und Pfleae -
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Tell 2 Fahrrad-Teilebeschreibung
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LED-Display Vorderradbremse [EJ Ventil Speedsensor [l Dynamo Bl Akku mit Steuergerat
Lenker A Gabel i Schutzblech [ Kette Riickstrahler Asatte!
Lenkervorbau [l Frontmotor/Nabe [l Pedal Hinterradnabe Bl Hinterradbremse BB Sattelstiitze
Scheinwerfer Felge A Kurbel KB zahnkranz Bl Riicklicht ElRahmen

Die Anleitung 2um Umgang mit dem Elektromotor finden Sie im Teil 3 "Pedelec" ab Seite 18 dieser
JI Betriebsanleitung.

10 - Fahrrad-Teilebeschreibung
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Der Sattel sollte waagerecht, evt. leicht nach hinten geneigt, eingestellt sein. Die Sattelneigung st eine subjektive Sache; man
kann nur nach einer léngeren Tour die bequemste Sitzposition herausfinden.

Die Sattelhdhe sollte so eingestellt sein, dass die Ferse bei fast gestrecktem Bein mittig auf ein unten stehendes Pedal gestellt
werden kann. In dieser Sitzposition sollte man auch noch mit den FuRspitzen den Boden berhren kénnen.

Die Hohenverstellung kann nach dem Lésen des
Verschlusses (Bild 1) vorgenommen werden.

) Die Sattelstiitze muss mindestens bis zur

Markierung (Bild 2) im Sitzrohr stecken, das
heift, die Markierung darf nicht sichtbar sein -
Bruchgefahr!

Die Patentsattelstiitze (Bild 3) Iasst sich nach Losen der
Klemmschraube die Sattelneigung und die Position in
Fahrtrichtung verandern.

Lenker und Lenkervorbau

Sicheres und ermildungsfreies Fahren st nur mit einer krpergerecht eingesteliten Lenkerposition maglich.

kf:;em'::::f;:lm“ Nach dem Losen der Klemmspindelschraube (Bild 4) lsst
/ sich der Lenker nach einem leichten Hammerschiag auf den

Spindelkopf (hierdurch wird die Keilwirkung im Lenkerschaft

aufgehoben) in der Hohe verstelien. Der Lenkerschaft darf
jedoch nur bis zur Markierung aus dem Gabelschaftrohr

4 I herausgezogen werden. Mindestens 65 mm des Schaftes
miissen im Gabelschaftrohr verbleiben.

5 Bei der Ausflhrung des Lenkers lhres Fahrrades Iasst sich
die Neigung des Lenkerbiigels (Bild 5) nach vollem Losen der
Klemmspindelschraube (Lenkerbiigel muss sich leicht

6 drehen lassen) verandemn. Der Winkel des Lenkervorbaus

Iasst sich durch Lésen der Winkelklemmschraube wie bei Bild

& 6 dargestellt einstellen. Beachten Sie aber, dass die

) ) Anbauteile (Bremshebel efc.) wieder in die Ausgangsposition
gedrehtwerden.

Die gelosten Schrauben miissen nach der Lenkereinstellung wieder sorgfiltig festgezogen werden.
Die erforderliche Klemmspannung zwischen Lenkerbiigel und Vorbaumuffe ist erreicht, wenn die
Verschraubung mit einem Mindestdrehmoment von 15 Nm erfolgt. Bei der Klemmspannung zwischen

Lenkerschaft und Gabelschaft muss ebenfalls ein Drehmoment von mindestens 15 Nm angebracht
werden. Bei Nichtbeachtung der vorgegebenen Drehmomente besteht das Risiko einer Beschadigung
der Lenkerteile (Unfallrisiko!). Transportieren Sie keine Tragetaschen etc. am Lenker (Ausnahme
handelsiibliche Lenkertaschen).

Satfel und Sattelstiitze/Lenker und Lenkervorbau - 11



TEII 2 Beleuchtung und Dynamo/Gepackirager —

Die Beleuchtungsanlage entspricht den Anforderungen der StVZO. Die Bauteile sind vom Lichttechnischen Institut gepriiftund
tragen die Nummer der "Allgemeinen Bauartgenehmigung” in Verbindung mit einer Schiangenlinie (z.B. ~K 10490). Die
Beleuchtungsanlage muss auch bei Tage funktionsfahig sein.

Héhen-Einstellung des Scheinwerfers vor einer Wand:
Der Scheinwerfer muss so eingestellt sein, dass der Lichtkegel in 5 m Entfernung vor dem Scheinwerfer nur noch halb so hoch
liegtwie bei seinem Austritt (Bild 7).

7 5m

Scheinwerfermitte
S ST s

zB.08m 04m

Bei Radem mit einem Seitenlduferdynamo (Bild 8) wird die
Lichtanlage durch Druck auf den Einschaltknopf aktiviert.
Hierbei soll die gesamte Fldche des Reibrades am Reifen
aufliegen. Die verlangerte Achse des Dynamos muss mit der
Achsmutter fluchten. Nur in dieser Position wird der Dynamo
mit dem geringsten moglichen Kraftaufwand betrieben.

LED Scheinwerfer und LED Riicklichter sind so konstruiert, dass die Leuchtmitteleinheit nicht gewechselt werden kann. Somit
istes notwendig, die komplette Lampe zu wechseln. (Lebensdauer einer Glilhlampe 100 Stunden; Lebensdauer einer LED 50.000 Stunden)

Beachten Sie bitte, dass die Wirkung des Dynamos bei Nasse nachlasst! Uberpriifen Sie die
Befestigung des Dynamos regelmafig, damit dieser nicht in die Speichen gerat.

Schalten Sie die Beleuchtung aus Sicherheitsgriinden nie wahrend der Fahrt ein!

Sollte eine der zwei Beleuchtungseinrichtungen ausfallen, sind umgehend die Leuchtmittel zu erneu-
ern. Sehen und gesehen werden, ist das wichtigste Leitprinzip.

Beachten Sie beim Wechseln der Leuchtmittel die mitgelieferten Beschreibungen der Hersteller.
Sie kdnnen auch unseren Service iiber die Service-Hotline dazu befragen.

Gepicktriger

Die zulassige maximale Tragfahigkeit des Gepackiragers (siehe Kennzeichnung auf Gepacktrager) darf nicht iberschritten
werden. Es ist nicht zuldssig Anderungen am Gepéckirdger vorzunehmen. Eine gleichmaRige Verteilung der Last iber beide
Seiten des Gepackiragers mit tiefliegendem Schwerpunkt wirkt sich positiv auf das Fahrverhalten, insbesondere beim
Bremsen und Steuern aus. Verwenden Sie keine losen Gurte zum Befestigen der Ladung, da sich herabhangende Enden im
Hinterrad verfangen knnten. Positionieren Sie Ihre Ladung so, dass Reflekforen oder Leuchten nicht verdeckt werden.

12 - Beleuchtung und Dynamo/Gepéackirager
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Die Bremsen Ihres Fahrrades bediirfen besonderer Aufmerksamkeit.

Die Bremskl6tze miissen richtig anliegen, die Bremsflachen miissen sauber und fettfrei sein. Durch ein kraftiges Anziehen der
Bremshebel werden die Bowdenzugverbindungen auf festen Sitz gepriift, bei gleichzeitigem Schieben des Fahrrades priifen
Sie die Bremsfahigkeit. Bei nassem Wetter, verschmutzten Felgen, Fahren mit Anhanger bzw. mit Kindersitz oder Fahrten
bergab ist mit einer reduzierten Bremsleistung zu rechnen. Vermeiden Sie ruckartiges, starkes Bremsen, um die Rader nicht
zu blockieren.

Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt die Wirksamkeit der Bremsen. Sollten Sie vor oder wahrend der Fahrt
Funktionsméngel bemerken, treten Sie die Fahrt nicht an. Uberlassen Sie Reparaturen an der
Bremsanlage einem Fachmann. Uber Bedienung, Funktion und Pflege der Bremsen informieren Sie
sich bitte auch - je nach Ausstattung - in der beigefiigten Anlage des Herstellers.

Funktion der Bremsanlage

Bei den Felgenbremsen werden iber einen Handhebel Bremsbeldge auf die Felge gepresst. Die dadurch entstehende
Reibung filhrt zur Verzogerung der Fahrgeschwindigkeit bzw. zum Stillstand des Rades. Bite beachten Sie, dass
Windverhaltnisse, abschiissige Stralen und Fahrwege sowie Feuchtigkeit die Bremswirkung beeinflussen. Der stetige
Gebrauch der Bremse filhrt zu VerschleiBerscheinungen an den oben genannten Baugruppen, die Sie aus diesem Grunde
unbedingt kontinuierlich {iberpriifen soliten. Wenn Sie sich diesbeziiglich unsicher sind, wird empfohlen, einen Fachmann zu
konsultieren.

Riicktrittbremse

Die Ricktrittbremse ist, im Gegensatz zur Felgenbremse,
nicht einstellbar. Wartungs- und Pflegehinweise entnehmen
Sie bitte der beiliegenden Herstellerinformation.
Achten Sie bitte auf den festen Sitz des Bremskonus-
hebels (Bild9). Uberpriifen Sie dazu die Schraub-
verbindung der Riickirittschelle.

Bei langer andauernden bzw. steilen Abfahrten ist
unbedingt eine zweite Bremse (z.B. Vorderrad-V-Brake)
mit zu benutzen, um eine Uberhltzung der Riicktrittnabe
zuvermeiden.

Bei Ihrem Fahrrad ist der linke Bremshebel der Vorderradbremse und der rechte Bremshebel der
Hinterradbremse zuzuordnen. Das giltauch bei zusétzlicher Ausstattung mit Riicktrittbremse.

Bremsen - 13
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Montage
der V-Bremse
(Bild 10 - 13)

(Bild 14)

14 - Bremsen
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5 mm Sechskantschiiissel

[ae2m)

Bild 10: Reinigen und schmieren Sie die Bremssockel an der
Gabel und installieren Sie die Bremskérper auf den
Bremssackeln. Stecken Sie den Federpinn in das Mittelloch
des Bremssockels. Verwenden Sie hierbei angemessene
Befestigungsschrauben.

Bei einigen Federgabeln sind 15-mm-Schrauben erforderlich,
bei Standardgabeln soliten 25-mm-Schrauben verwendet
werden. Weiteres finden Sie zu den Hinweisen zur Installation
lhrer Gabel. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an.
Endgiiltiges Anzugsdrehmoment: 8- 10 Nm.

Bild 11: Mit beiden Bremsbacken gegen die Radfelge
gepresst, vergewissern Sie sich, dass beide Bremskérper
etwa parallel zueinander stehen. Um den Abstand A zu
verandemn, miissen die breiten und schmalen Abstandhalter
auf beiden Bremsbacken getauscht werden. Bevor die
Bremsbacken endgiiltig fesigezogen werden, versichern Sie
sich, dass diese korrekt auf der Felge ausgerichtet sind und
ein Abstand von ca. 1 mm zwischen der Felgenoberkante und
der Backenoberkante besteht. Halten Sie jede Backe einzeln
gegen die Felge und ziehen Sie die Befestigungsschraube
fest.

Bild 12: Stecken Sie den Bremszug durch den
Kabelfiinrungsschlauch, den Kabelschutz und die
Verankerungsmutter. Dann wird der Kabelfiihrschlauch in den
Halter gesteckt und der Schutz lber das Ende des
Kabelschlauches geschoben. Der Bremszug  wird in die
Verankerungsmutter so gesteckt, dass die Mutter einen
kombinierten Backen/Felgenabstand (A + B) von 2 mm hat,
dannwird die Verankerungsschraube festgezogen.

Der Abstand kann auch ausbalanciert werden (siehe unten).
Das letzte Befestigungsdrehmoment muss 8 Nm betragen.
AnschlieRend wird die Endkappe auf das Bremszugende
gesteckt und mit einer Zange festgekniffen.

Bild 13: Durch Drehen der Federspannungsjustierer
balancieren Sie die Bremsarme aus. Dabei muss der
Bremshebel einige Male gezogen werden, um die Spannung
der Arme auf beiden Seiten gleich einzustellen. Zu beachten
ist dabei, dass der Kontakt Bremskérper/Felge gleichmaRig
erfolgt. Auf beiden Seiten sollte der Abstand ca. 1mm
betragen, und die Spannung darf nicht zu hoch eingestelit
sein.

Bild 14: Uber die Stellschraube am Bremshebel wird die
Justierung beziiglich der Lange und Spannung des
Bremsseiles vorgenommen, wenn Sie den Abstand der
Bremsbeldge zur Felge etwas verandern wollen.

a
Antrieb/Schaltung E— Tell 2

Der Antrieb besteht aus Tretlager, Tretkurbel mit Kettenblatt und Pedalen, der Kette und der Hinterradnabe mit integriertem
Schaltgetriebe. Die gesamte Antriebseinheitist sorgfaltig aufeinander abgestimmt.

Die Tretkurbeln sind an den konischen Vierkantachsen des
Tretlagers befestigt. Die Tretkurbelbefestigung muss auf
Spielfreiheit in regelmafigen Abstanden kontrolliert
werden. Entfernen Sie hierzu die Abdeckkappen an den
Kurbelarmen.

Ihr Fahrrad ist mit einer 7-Gang-Schaltnabe ausgestattet. Hierbei wird ein in der Hinterrad-Nabe befindliches Schaltgetriebe
mittels eines Drehgriffs betatigt. Schalten Sie bitte nicht unter Last, d.h. unterbrechen Sie kurz den Tretvorgang

Kettenspannung Die Kettenspannung soll bei Fahrrademn mit Nabenschal-

tung so eingestellt sein, dass der Kettendurchhang

zwischen Kettenblatt und Zahnkranz ein vertikales Spiel
vonca. 10 mm hat (Bild 16).

Dasich jede Kette im Laufe ihrer Nutzungszeit etwas
dehnt, muss die Spannung von Zeit zu Zeit iberpriift

werden. Zum Nachspannen der Kette muss durch Losen
derHinterradmuttern und der Riicktrittschelle das
Hinterrad nach hinten in die Ausfallenden gezogen
werden, bis die Kette das zulassige Spiel hat.

Pedale

Nach dem mittigen Ausrichten des Hinterrades miissen alle gelosten Schrauben wieder sorgfaltig
angezogen werden. (Riicktrittschelle nicht vergessen!)

Nahere Informationen zu Funktion und Einstellung der Schaltung entnehmen Sie bitte den beigefiigten
Hinweisen der jeweiligen Hersteller.

17— — Die Pedale sind mit "L" fiir links und "R" fiir rechts
markiert. Das rechte Pedal wird auf der Kettenblattseite in
die Tretkurbel eingeschraubt.

Beachten Sie, dass das rechte Pedal ein Rechtsgewinde
hat und somit im Uhrzeigersinn und die linke Pedale
entsprechend gegen den Uhrzeigersinn eingedreht
L R werden muss. Werden die Pedale vertauscht, nehmen die
Gewinde Schaden, die Pedale kdnnten aus dem
Pedalarm ausbrechen.

Kontrollieren Sie regelmafig den festen Sitz der Pedale mit einem 15 mm-Maulschliissel.
(Das entsprechende Drehmoment entnehmen Sie bitte der Seite 3, Kapitel Technische Daten)

Antrieb/Schaltung - 15
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Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt den festen Sitz beider Laufrader. Die Felge der Laufrader muss sich beim Fahren zwischen
Gabelholmen und Bremsen frei drehen.

Bei Laufradern mit Vollachsen (Mutterbefestigung Bild 18)
miissen diese regelmaRig mit einem 15 mm-Maul- oder
Ringschliissel auf festen Sitz iberprift werden. Achten Sie
' auffesten Sitz und stramme Spannung der Speichen (siehe

18

Seite 9, Kapitel Wartung und Pflege).

Sicherheits- Nabe Mutter
scheiben

Felgen

Die gute Bremswirkung modemer Fahrradbremsen in Verbindung mit Staub, Dreck, Sand etc. macht auch die Felge zu einem
VerschleiBartikel. Der Aluminiumabrieb beim Bremsen kann bis zum Felgenbruch fiihren. Ilhre hochwertige Felge ist aus
diesem Grund mit einer VerschleiBmarkierung (umlaufenden Rillen) versehen.

19 Bei einer Felge mit AuBenindikator ist die Verschleilgrenze
\ . . . erreicht, wenn die umiaufende Rille an einer Stelle nicht mehr
Rille muss sichtbar sein. sichtbarist (Bild 19).

Wenn sie an einer Stelle
nicht mehr sichtbar ist,
Felge wechseln!

Reifen und Reifenpanne

Es ist wichtig, dass Sie mit optimalen Reifendruck fahren, denn davon ist u. a. eine gute Strallenhaftung abhangig.
AuBerdem wird dadurch die Abnutzung geringer und die Felgen werden gegen StoRe geschiitzt.

Den empfohlenen Luftdruck entnehmen Sie bitte dem Aufdruck auf der Bereifung (Umrechnungsfaktor 1 bar £ ca. 14,5PSl).
Der angegebene Hochstdruck darf nicht liberschritten werden.

Reifenpanne:
Uberpriifen Sie zuerst das Ventil auf Dichtheit. Defektes Ventil durch neues ersetzen.

Losen Sie die Laufradmuttern bzw. den Schnellspannverschiuss und bauen Sie das Laufrad aus. Entfernen Sie die
Réndelmutter vom Ventil und lassen die gesamte Luft aus dem Schlauch ab. Driicken Sie den Reifen gegeniiber dem Ventilins
Felgenbett, ziehen dann den Reifen in Ventilnahe mit der Hand tiber den Felgenrand.

Heben Sie jetzt den Reifen entlang der Felge iber den ganzen Umfang (Montierhebel vorsichtig anwenden, damit
Reifendecke, Schlauch und Felge nicht beschédigt werden). Schieben Sie den ersten Montierhebel zwischen Felge und
Reifen - abkippen und in Speiche einhangen. Dann den zweiten Montierhebel ca. 10 cm vom ersten und dritten Montierhebel
ca. 10 cm vom zweiten einsetzen. Den Schlauch herausnehmen und die undichte Stelle mittels Wasserbad herausfinden
(Blasen entstehen an der undichten Stelle). Undichte Stellen markieren, Schlauch abtrocknen und entsprechend der
Flickzeug-Gebrauchsanweisung flicken.

Anmerkung:
Die Reifendecke von der Felge abnehmen und vor Zusammenbau priifen, ob noch ein Fremdkérper darin steckt, der die Panne

verursacht hat. Kontrollieren Sie ebenso die Felge auf scharfe Spitzen. Schlauch einlegen, Ventil durch die Felge ziehen,
Uberwurfmutter (Ventitfelgenmutter) aufschrauben, aber nicht festziehen. Achten Sie darauf, dass das Felgenband alle

16 - Laufrader/Felgen/Reifen und Reifenpanne
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Speichennippel bedeckt und das Felgenbandloch mit dem Felgenventilloch Gbereinstimmen.

Pumpen Sie jetzt den Schlauch leicht auf und achten darauf, dass er keine Falten bildet oder irgendwie geklemmt ist. Nun mit
Daumen und Handballen die Reifendecke iiber den Felgenrand driicken und darauf achten, dass die Drahtwiliste gleichmaRig
anliegen (Abstands-Markierung zum Felgenrand). Vor dem endgiiltigen Aufpumpen den Reifen seitlich hin- und herbewegen,
damit sich der Schlauch und der Reifen aufeinander abstimmen und Ventilschaft kurz eindriicken, damit der Schlauch von der
Reifendecke nicht geklemmt wird.

AbschlieBend den erforderlichen Luftdruck in den Reifen geben, Ventilfelgenmutter fest anziehen und das Laufrad in
umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Bitte denken Sie daran: Ein geflickter Schiauch ist ein Notbehelf.
Ein neuer Schiauch istin jedem Fall besser und sicherer.

Recycling/Entsorgung

Solite |hr Fahrrad einmal durch ein neues ersetzt werden, beachten Sie bitte die Abfallentsorgungshinweise des
ortsansassigen Entsorgungsbetriebes.

Reifen und Reifenpanne - 17
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Tell 3 Pedelec-Beschreibung/Lieferumfang

Pedelec (Pedal Electric Cycle) ist eine allgemeine Bezeichnung fiir ein Elektrofahrrad, welches durch Hybridantrieb mit
Elektromotor und-Muskelkraft betrieben wird. Im Gegensatz zu einem E-Bike, das auch ohne Treten angetrieben werden
kann, gibt der Pedelec-Motor ohne Treten (oder Kurbelbewegung) keine Leistung ab. Das Pedelec ist filhrerscheinfrei,
wenn der Motor nur bis max. 25km/h unterstiitzt.

Gesetzliches

Pedelecs gelten als Fahrrader mit Trethilfe, die mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer maximalen
Nennleistung von 0,25 kW ausgestattet sind, dessen Unterstiitzung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit
progressiv verringert und beim Erreichen einer Geschwindigkeit von hochstens 25 km/h oder wenn der Fahrer im Treten
anhalt, unterbrochen wird.

In auBereuropaischen Landern kdnnen andere Definitionen fiir ein Pedelec gelten.

In Deutschland darf bzw. muss ein Pedelec dieselben Wege benutzen wie ein Fahrrad.

Der Deutsche Verkehrssichertsrat (VDR) empfiehlt, dass Pedelecs fiir die Benutzung durch Kinder und Jugendiiche unter
14 Jahren nicht geeignet sind.

Auf Grund der besonderen Technik und des anderen Fahrverhaltens der Pedelecs im Gegensatz zum
normalen Fahrrad appeliert der VDR dringend an die Nutzer, einen geeigneten Helm zu tragen.

Ihr Pedelec darf nicht mit Anhangern betrieben werden.

Lieferumfang Pedelec:

[l Bedieneinheit
Frontmotor
Steuereinheit
Akku
Akkuschloss mit
2 Schilisseln
Ladestation

Bitte tragen Sie die Schliissel-Nr. des mitgelieferten Schliissels vom Akkuschloss als erstes in
Ihren Fahrradpass auf der letzten Seite der Betriebsanleitung ein, damit bei Verlust eine

problemlose Nachbestellung fiir Sie {iber unseren Kundendienst maglich ist.
Fiir Notfélle empfehlen wir Ihnen den zweiten Schliissel an einem sicheren Ort aufzubewahren.

18 - Pedelec-Beschreibung/Lieferumfang
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Reichweite:

Die Reichweite Ihres Pedelec mit voll aufgeladenen Akku wird von verschiedenen Faktoren stark beeinfiusst, wie z. B. des von
Ihnen gewahlten Unterstiitzungsmodus, Ihrer kdrperlichen Leistungsfahigkeit, Ihrem Schaltverhalten, Ihrem Kérpergewicht
und der Zuladung von Gepéck, dem Reifendruck, dem Straenbelag, der Topographie, Gegenwind und Rickenwind, der Tem-
peratur und Stop-and-Go-Fahrweise. Sie konnen mit Ihrem Pedelec mit voll aufgeladenen Akku bei optimalen Bedingungen
max. 50 km mit motorischer Unterstiitzung erreichen.

Fiir den richtigen Gebrauch, Wartung und Lagerung des Akkus und Ladegerates, ist es wichtig,
dass Sie diese Bedienungsanleitung lesen und die Anweisungen einhalten. Bei Nichtbeachtung
haften weder Handler noch Hersteller fiir entstehende Schaden.

Akku

« Benutzen Sie zum Laden des Akkus: TYP TNLI-ITR-36V10Ah nur das mitgelieferte Ladegerat TYP: SSLC084V42 und ver
wenden Sie den Akku nur fiir Ihr Pedelec.

+ DenAkku nicht kurzschlieften. Brandgefahr!

+ Akkuweder Hitze noch Feuer aussetzen.

« Um Schaden amAkku zu vermeiden, belasten Sie den Akku nicht durch intensive physische StdRe oder setzen Sie diesen

keine dauerhaften Vibrationen aus.

Ein Akku mit beschadigtem Gehause darf nicht mehr verwendet werden und muss ersetzt werden.

DerAkku darf auch wahrend Regenfahrten genutzt werden.

Akkus gehoren nichtin Kinderhande

Weitere Hinweise finden Sie aufden Etiketten des Akkus. Bitte unbedingt beachten!

- s s .

Ladegerat

+ IhrLadegeratist nur fiir den Innenbereich zugelassen und darf nur an eine 220-240 Volt/ 50 Hertz Spannungsversorgung
angeschlossen werden.

Offnen des Ladegerates ist verboten.

Fassen Sie das Ladegerat sowie die Stecker nicht mit nassen Handen an.

Benutzen Sie das Ladegerat nicht bei Gewitter.

Ladegerate gehdren nichtin Kinderhande.

Verwenden Sie Ihr Ladegerat nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit und Staubentwicklung.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Trennen Sie das Ladegerat bei Nichtgebrauch von der Spannungsversorgung.

Weitere Hinweise finden Sie auf den Etiketten des Ladegerates. Bitte unbedingt beachten!

® ® s & @ ®» &

. Dieses Ladegerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschiieflich Kinder) mit einge-
" schrinkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre

Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Lade-
gerat zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.
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Mitnahme von Akkus im Flugzeug

Die Mitnahme Ihres Akkus im Reisegepéck oder Handgepéck ist strikt untersagt. Bitte erkundigen Sie sich bei lhrem Reisever-
anstalter oder Fluggeselischaft iber den maglichen Transport Ihres Akkus.

Lagerung bzw. langere Nic htbe\nutzu ng des Akkus

+ Wenn Sie Inr Pedelec iiber einen langeren Zeitraum nicht benutzen dann bauen Sie den Akku aus, laden diesen
nach und lagem ihn separatin einem frostfreien und trockenen Raum.

+ Lagern Sie Inren Akku nurim aufgeladenen Zustand.

+ Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Spatestens nach 3 Monaten muss der Akku wieder komplett aufgeladen werden,
um eine Schadigung oder Zerstorung der Zellen zu vermeiden!

Transport mit einem Fahrrad-Trageram Auto
Wenn Sie Ihr Pedelec auf einem Fahrrad-Tréger transportieren wollen, muss der Akku vor dem Transport ausgebaut und im
Auto mitgefiihrt werden.

Inspektion

Unterlassen Sie jegliche Arbeiten an den elektrischen Komponenten (Akku, Motor, Sensor,...) lhres
Peelec und dem mitgelieferten Ladegerat. Dies kénnte sonstzur Gefahrdung (Brandgefahr, aulier
Kraftsetzen von Sicherheitseinrichtungen....) Ihrer eigenen Person, Mitmenschen oder Umwelt fiihren.

Arbeiten an elekirischen Komponenten immer von einem Fachmann durchfiihren lassen, oderwenden Sie sich an unseren Ser-
vice. Wartungs- und Instandsetzungungsarbeiten an Ihrem Fahrrad immer ohne Akku durchfiihren. Beachten Sie bitte die Hin-
weise im Teil 1 der Betriebsanleitung (Seiten 8-9).

Empfehlung fiir die Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Pedelec keinen Hochdruckreiniger oder Druckluft. Entnehmen Sie den Akku vor dem
Reinigen Ihres Pedelecs. Verwenden Sie nur ein weiches Tuch und Wasser oder Neutralreinigungsmittel zum Abwischen von
verschmutzten Kunststoffverkleidungen oder des Akkus. Beachten Sie, dass Ihr Fahrrad mit einer elektronischen Steuerung
ausgestattet ist und bei Reinigung nicht mit Flissigkeiten in Berihrung kommen sollte. Bei Nichtbenutzung soliten Sie Ihr
Pedelec an einem vor Witterungseinflilssen wie Schnee, Regen oder Sonne geschiitzten Ort abstellen. Bitte lesen Sie auch die
Wartungs- und Pflegehinweise im Teil 1, Seiten 8 - 9 der Bedienungsanleitung.

Entsorgung/Recycling

Im Zusammenhang mit dem Veririeb von Batterien und Akkus sind wir gemaR Batterieverordnung verpflichtet, Sie als
Verbraucher auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurickzugeben. Sie kénnen diese nach Gebrauch in unserer
Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zuriickgeben.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Miilltonne und dem chemischen
Symbol (Cd, Hg oder Pb) des fiir die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

20 - Lagerung, Wartung, Transport und Entsorgung
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Ladevorgang

Lithium-lonen-Akkus unterliegen keinem Memory Effektiund deshalb kénnen Sie Ihren Akku jederzeit,

auch nach kurzen Fahrten, wieder aufladen.

Ladegerat Sie konnen Ihren Akku im eingebauten als auch im

- BOWNIBOVIOAR | Stom:  220-240 VIS0 Hz
' Ladezsit  ca.35-45h
Typ: SSLCO084VA2

ausgebauten Zustand laden.

Stecken Sie zuerst den Ladestecker vom Ladegerat in die
Ladebuchse des Akkus und anschliefend den Stecker vom
Netzkabel in eine Schutzkontakisteckdose. Sobald das
Ladegerdt an die Stromversorgung angeschlossen ist,
leuchtet eine rote LED auf. Nach Beendigung des
Ladevorganges wechselt die LED von rot auf griin. Wenn

Steckbuchse zum Kop-  Steckkontakt fiir Ladegerit g?r:oﬂazys;ag:::dde? geladen ist, wird der Ladevorgang
peln an das Steuergerat :

Lassen Sie den Akku beim Ladevorgang niemals
: unbeaufsichtigt. Sorgen Sie fiir eine ausreichende
) Liiftung. Legen Sie den Akku und das Ladegerét
immer aufeine feuerfeste Unterlage und halten Sie
Brennbare Gegenstande fern.
Mit zunehmender Nutzungsdauer verringert sich langsam

Ladegerit die Kapazitdt des Akkus. Dadurch nimmt auch die
= Reichweite lhres Pedelec mit Motorunterstitzung,
= . Vor Inbetriebnahme unabhéngig von den verschiedenen Einflussfaktoren (s. S.

unbeding! die 19 Reichweite), ab.
Feﬁelbsa“‘ﬁi““g Den aktuellen Ladezustand Ihres Akkus konnen Sie durch
gtadsgem i driicken der ON/OFF Taste abfragen. Der akluelle
= B Ladezustand wird mit LEDs angezeigt und diese leuchten
fiir unterschiedliche Ladezustande wie in folgender Tabelle

Motor

Leistung: 250 Wi36 V

Geschwindk.: bis max. 25 km/h
Gewicht: 4300¢ Fahrunterstiitzung
Sicherung: Feinsicherung 20 A/250 V| Reichweite:  max. 50 km

aufgelistet.
Ladezustandsanzeige
E q [ Ladezustand Ladezustandsanzeige
] 100 % rot griin grin grin
I 60 % rot grin | grin -
¥ 40 % ot | grin : =
20 % rot - - -
0% - - - -

Der Akku verfiigt Uber eine Sicherung. Diese befindet sich
im unteren vorderen Teil des Akkugeh&uses. Sie konnen die
Sicherung entnehmen, in dem Sie die Verschlusskappe
vorsichtig aufschrauben und herausziehen.

Sicherung

. Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung immer
mit einer Sicherung gleichen Typs.

Brennt eine Sicherung im kurzen Abstand wieder
durch, dann wenden Sie sich bifte unbedingt an
unseren Service.
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Anbringen des Akkus am Rad (Ausbau in umgekehrter Reihenfolge):
Der Akku muss von der Riickseite des Gepackiragers gleichmaBig eingeschoben werden. Die beiden Stifte des Anschlusses
miissen denAkku beriihren. Ohne Kontakt mit dem Akku funktioniert der elektrische Antrieb Ihres Fahrrades nicht.

Schritt 1:  Stecken Sie den Akku in den Gepacktrager/Akkuhalterung.
Schritt 2: Folgen Sie den Schienen im Gepacktrager bis zum Anschlag.
Schritt 3: Stecken Sie den Schiiissel in das Schiiisselloch des
Controllers (linke Seite; siehe Pfeil).
Dann drehen Sie den Schliissel im Uhrzeigersinn und sichem
damit den Akku. Bitte priifen Sie den Festsitz des Akkus.

Bedienelement zur Steuerung des Pedelecs g

Am Bedienelement schalten Sie das System ein und aus, kénnen den gewlinschten Unterstiitzungs-Modus wahlen und die
verbleibende Akkukapazitat wird angezeigt.

LED Display am Lenker

7S] Erhohung der Motorunterstiitzung
\ &) Verringerung der Motorunterstiitzung
Anzeige Motorunterstiitzung
Level 1-4

\ Funktion:

1. Ladezustandsanzeige Akku:
1 LED = Minimum 4 LED = Maximum
1LED= 20%
2LED= 40%
3LED= 60%
4LED=100%

2, Vierstellige Motorunterstiitzungsanzeige:
1LED = 45 % Motorunterstiitzung 11 - 12 km/h
2LED = 55 % Motorunterstiitzung 14 - 15 km/h
3LED= 70 % Motorunterstiitzung 17 - 18 km/h
4 LED =100 % Motorunterstiitzung bis 25 km/h

@) Ein-/Ausschalter

LED fiir Ladezustandsanzeige
Fehlercodeanzeige Akku
Level1-4

22 - Akku Ein- und Ausbaw/!LED-Display am Lenker

Tell

Ihr Pedelec-ist mit einem Frontmotor ausgestattet. Deshalb miissen Sie vor dem Radwechsel den Stecker, der durch eine
Schutzhiille geschiitzt wird, ziehen wie in Schritten 1-4 beschrieben.

Die Beschreibung fiir das Ein-und Ausbauen der Laufrader sowie Tipps fiir Reifen und Reifenpanne finden Sie auf den Seiten
16und 17.

Fin- und Ausbau [aufrider

Schritt1:  Offnen Sie durch Driicken die Schutzhiille (1)
Schritt 2:  Ziehen Sie den Stecker (2) auseinander.
Schritt 3:  Im Anschluss kann das Vorderrad wie
gewohnt ausgebaut werden.
Schritt 4: Setzen Sie zwecks Einbau alles in
umgekehrter Reihenfolge wieder
zusammen.

kw2 Die Gehiuse von Kupplung und Stecker der Steckverbindung sind mit Pfeilen gekennzeichnet.
Beide Pfeilspitzen miissen beim Zusammenstecken aufeinander zeigen, um eine korrekte Verbindung zu
gewahrleisten.

Ein- und Ausbau Laufrader - 23
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